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Grazie per il tuo acquisto!

Caro amico griller,

Grazie per lacquisto del prodotto SmartPID BBQ Easy Color (+), Grazie per la fiducia nel progetto
italiano SmartPID, grazie per qualsiasi feedback vorrari fornirmi sul prodotto.

Spero la fase di acquisto sia andata bene e ora € il momento di mettere in funzione il tuo nuovo
gadget e supportare la tua passione per il BBQ. Segui le semplici istruzioni di questa guida
introduttiva e del manuale di uso e tutto sara molto semplice e intuitivo.

Ricorda che il prodotto smartPID € un prodotto artigianale, progettato, prodotto e assemblato

in Italia e le sue funzioni sono frutto anche dei feedback di una community di griller appassionati
di BBQ come te. Per ogni dubbio, supporto o anche semplice feedback mi puoi contattare
all'indirizzo email smartpid@arzaman.com

Buone cotture, buone grigliate e spero che con questo strumento il tuo livello di “master griller”
migliori ulteriormente.
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Caratteristiche

SmartPID BBQ Easy color & un sistema compatto “plug and play” (controller + ventola) per la gestione

della temperatura e del processo di cottura nei sistemi a carbone. Perfetto per i principianti ma anche

per i professionisti che necessitano di un sistema semplice, intuitivo e affidabile per la gestione della
temperatura del grill.

Nella sua nuova versione con display a colori non solo implementa il controllo preciso e stabile (algoritmo PID)
della temperatura della griglia ma opzionalmente € possibile anche aggiungere una sonda per il monitoraggio
temperatura al cuore sia con cavo che wireless (bluetooth) .

E lunico controller entry level che fornisce connettivita WiFi e possibilita di controllo remoto della cottura via
web app su ogni browser desktop o mobile.
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Contenuto della confezione
1 Unita’' SmartPID di controllo montata sulla staffa inox

2 1Sonda PIT NTC cavo 1.5m con clips fissaggio griglia (Za)
3 1Sonda FOOD NTC cavo 1.5m (solo modello plus)

4 Sonda al cuore di tipo wireless Bluethoot (opzionale)
5 Alimentatore 220V con uscita USB 5V 2A

6 Cavo adattatore per battery pack USB

7 Ventola PWM 4 fili con controllo velocita e tachimetro

» 8 Staffa inox con uscita universale 1/2" filetto femmina)




1 Songa PIT
1 Sonda FOOD

(versione color+)
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1 Sonda NTC

1 Sonda wweless BT
(opzionale)

Soglle allarmi
configurabili
sul canale PIT e FOOD

Controllo PID
della temperatura
della griglia

Supporto ventola
4 fili con controllo
PWM e tachimetro

L wires PWM
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Connessione Wi Fi
per monitoraggio
e controllo remoto

«
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Modulazione
della velocita ventola
da 0a100%

Alimentazione 220V
o con pacco batteria
USB 5V

SV UsSB 220V AC
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WEB APP
universale desktop
e smartphone
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IL principio di funzionamento del controller smartPID per la gestione della temperatura in un BBQ a carbone

e semplice: il controller gestisce la velocita di un'apposita ventola e regola il flusso d'aria sulle braci in maniera
inversamente proporzionale alla differenza tra la temperatura della griglia e quella impostata (controllo PID)

in modo da raggiungere la temperatura desiderata in maniera graduale e mantenerla costante.

ILcontroller smartPID Easy color dispone inoltre di una serie di funzionalita intuitive e di semplice utilizzo

per la gestione del processo di cottura

Canale di controllo PIT e opzionalmente (versione color+) FOOD

Modulazione PID-PWM della velocita ventola 0-100%

Tachimetro con indicazione grafica e velocita ve

Manuale con impostazione fissa velocita ventola

Riconoscimento automatico apertura coperchio (LID open)

Timer di cottura

Connessione WiFi e controllo remoto via web app

Aggiornamento del SW via wifi




IL controller si presenta in una forma compatta e pre-cablata. E sufficiente connettere la sonda PIT e Food

(versione color “+") e il cavo di alimentazione con apposito adattatore attraverso il connettore 5.5x2.1mm
e lo smartPID BBQ easy color e pronto all'uso. E possibile alimentare il controller mediante pacco batteria
USB (power bank) con uscita 5V 2A.
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sonda PIT

Alimentazione 5v
5.5X2.1 mm

sonda FOOD (color +)

Graphic Display
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Modalita di funzionamento: Configurazione parametri Configurazione Wi Fie Informazioni di stato,
Auto (controllo temperatura PIT)  funzidhamento: connessione remota web app Aggiornamento SW, Seriale

Manual (contr. velocita ventola) ¢ parametri generali
e parametri di cottura e =50708 * Un/Downregolano PITSP
- o Temperatura grigliae SP
o Temperatura food e soglia
allarme (mod color+)

=000l

* % rotazione ventola

« Allarmi e notifiche

 Timer cottura

+ Stato connessione
wifi e App
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Set Point Re
Configurazione dei parametri di:

. Tergnperatura gr\p lia _HOMP
* Soglia allarme food Tmod. color+)

e Timer cottura

Manual S 00:07
Manual Ssiup = 002

a JURTs

ﬁ’ressjone lunga SET:
Funzioni avanzate

¢ Up/Down regolano
velocita ventola
» Temperatura griglia
« Temperatura food e soglia
allarme (mod color+)
: « % rotazione ventola
High Temp KRG
« Stato connessione wifi
- e server remoto

Configurazione dei parametri di:
« Velocita rotazione ventola
* Soglia allarme food (mod. color+)




Per una spiegazione dettagliata alla configurazione WI FI

di Smartpid BBQ easy color e connessione alla web app

di controllo remoto si faccia riferimento alla apposita guida
e video tutorial sul canale youtube.

Creazione Account SmartPID

Connettersi alla web app https://mybbq.smartpid.com/
e e creare il proprio account con indirizzo di mail valido e password.
sratpdBarTAman tos

Una volta creato l'account entrare nell'area personale
e verificare che in alto a destra la “luce” sia verde
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Configurazione WiFi smartpid _ LA
@ A m 1
Accendere il controller e connettersi
SmartPID Wi-Fl Configuration
con un Laptop/Smartphone alla rete wifi %
SmartPID_xxooo0oxxx generata dal controller # et foem Lt e
con password smartpid! i anaim :
& B A S0 AR t S
Mediante un browser (chrome peferito) aprire lapagina = = T
192.168.4.1 e completare la maschera di informazioni B freerer—

con la selezione della propria rete wifi di casa + password . e ot et ]

e user/pwd del account smartPID appena creato T et
lasciando gli altri campi invariati. Fare molta attenzione e R Ty
agli errori di battitura (spazi indesiderati, maiuscole etc.). R T Ml
1 Trartpidearraman com
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Al salvataggio il controller smartPID indichera sul display e

smaripid

se la configurazione €' corretta e se la connessione wifi L
e al server sono avvenute con successo.

Accoppiamento SmartPID

Per aggiungere SmartPID BBQ Easy color
alla propria lista di controller entrare nella web

app e premere il tasto "+, selezionare il tipo List of davices o
di controller (Easy Color o Easy color +) e inserire - e ﬁ P}
un nome mnemonico e il seriale del controller fr S i TR Y
(dal menu info). -

A questo punto se tutto e’ corretto attivando ‘TIH_._ . F—_

SmartPID BBQ Easy color in una delle due

modalita (manuale o automatica) si riceveranno Lﬁ:’ [ —

i dati di temperatura etc sulla web app e si potra
interagire con il controller.

Per un dettaglio delle funzionalita f o

della web app si faccia riferimento (4] _
al manuale utente.
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